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FORORD

Med vedtagelsen af en ny vandlabslov i 1982 blev der stillet krav om revision af regulativerne
for alle offentlige vandleb. Denne revision skulle sikre, at de miljgmassige interesser ogsé
blev tilgodeset i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandlabene. Regulativet
for Ambzxk Bzk blev revideret i 1994 under hensyntagen til kravene i Vandlebsloven fra
1982. Regulativet er nu revideret igen, og det har givet anledning til &ndringer i bundbredden
og vedligeholdet. Vandlsbets dimensioner er zndret i forhold til regulativet af 1994, og
vandafledningsevnen er derfor @ndret. Bestemmelserne omkring vedligeholdelse er viderefort
og suppeleret med skeering af bredvegetationen. Redegarelsen til regulativet er yderligere
opdateret i forhold til regionplanle@gningen og nyere undersggelser af tilstanden i vandlgbet.

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemmelser for Ambak Bxk.
Del 2 indeholder alle generelle bestemmelser, mens del 3 er redegerelsen til regulativet.

Del 1 indeholder:

grundlaget for regulativet.

vandlebets skikkelse.

bygvaerker (broer, markoverkersler etc.)

vedligeholdelsesbestemmelser.

tidspunkt for ikrafttreeden og revision.

Del 2 indeholder:

generelle administrative bestemmelser.

bestemmelser om sejlads

bredejerforhold.

- vedligeholdelsesprincipper.

bestemmelser om tilsyn.

Del 3, "Redegorelse til regulativ for Ambak Bak", indeholder et kort resume af det plan-
legningsmassige grundlag i sektor- og regionplanlzgningen, der har betydning for vandlebet
og de vandlebsnare arealer.

Der er desuden foretaget en kort uddybende gennemgang af de vaesentligste afsnit i selve
regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandlgbet er optaget som kommunevandleb i Preeste Kommune i henhold til beslutning af 29.
juli 1922 og 1. august 1928.

Regulativet er udarbejdet pd baggrund af vandlebsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) og
bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og regulativer for
offentlige vandiab og med udgangspunkt i den overordnede planl@gning for vandlebet og de
vandlebsnere arealer, samt tidligere afgarelser, herunder regulativer, kendelser m.v.. Der er
nzrmere redegjort for det planlegningsmassige grundlag i redegerelsen til regulativet.

Yderligere er en hydraulisk vurdering af vandferingsevnen i Ambzk Bk dateret 24. maj
2002, lagt til grund for de anforte dimensioner i regulativet.

Dette regulativ erstatter tidligere regulativ af 12. oktober 1994.

2. BETEGNELSE AF VANDLOBET

Regulativet omfatter streekningen af Ambaek Bak fra station 0 umiddelbart nord for Ambak-
gérd til udlebet i Praeste Fjord, station 2933.

Regulativet omfatter i alt 2933 meter i Praests Kommune, heraf er 0 meter rorlagt.

Om vandlebets beliggenhed henvises i gvrigt til oversigtskort i bilag til regulativet.

3. VANDLGBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Afmerkning og stationering
Vandlebet er stationeret fra station 0 til station 2933 (udleb i Praste Fjord).

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Vandlebet er afmerket med 2 skalapele, se tabel 3.1.

Skalapzl nr. Station Skalanulpunkt
(m DNN)

1 1073 - 0,08

2 2150 -0,37

Tabel 3.1  Skalaplenes placering. Skalanulpunktet angiver
den teoretiske regulativbundkote i vandlebet.
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Der er ikke foretaget en egentlig nyopmaling af vandlabet i forbindelse med revision af
regulativet, men skalapzlene og enkelte tvarprofiler pd den gverste streekning er
kontrolopmalt i november/december 2001.

3.2 Dimensioner
Kravene til skikkelsen er kort angivet herunder. For en grundigere gennemgang henvises der

til del 3: "Redegarelse til regulativ for Ambeaek Bek".

Station 0-2933

Der er fastsat krav til opretholdelse af et mindste tveersnitsareal svarende til de teoretiske
dimensioner, der er angivet i tabel 3.2. Det eksisterende vandlebsprofil kan siledes antage en
vilkérlig form under forudsatning af, at dette tvaersnitsareal opretholdes. Dimensionskravene
geelder for vinter- og fordrsperioden fra 1. januar til 1. april.

Vedligeholdelsen skal ske p4 basis af de naturlige variationer i vandlebets bundforhold og
bredde.

Vandlobets teoretiske dimensioner fremgér af nedenstiende skema.

Station Betegnelse Bundkote Fald Bundbredde
(m) (m DNN) (0/00) (m)
0 Begyndelsespunkt 0,34 X X
0,60
132 X
0,7 1,00
250 X
2,00
487  Spang 0,00 X X
0,1
1120  Udlebsside vejbro, Roneklintvej - 0,09 X
1350  Knzk udfor skovbryn 0,3 2,50
2787 Hejvandssluse - 0,54 X
0,0
2933  Udleb i Prests Fjord - 0,54 X X
Tabel 3.2 Vandloebets teoretiske dimensioner. Anleegget er for alle strckninger fastsat
til 1:1.
Ambzk Bzk, Del 1 Specifikke bestemmelser for Ambzk Beek Side 2 af 4

27-06-2002



4. BYGVZARKER

4.1 Broer og overksrsler
Over vandlebet forer folgende broer og overkarsler:

Station ~ Betegnelse Slug- Bundkote Ejerforhold
/rerdiameter indleb
(m) (cm) (m DNN)
133-138  Markoverkersel @ 60 0,14 Privat
486-487 Spang - - Privat
829-832  Spang - - Privat
908-909  Spang - - Privat
1111-1120 Vejbro, Roneklintvej @120 -0,14 Praests Kommune
2347-2348 Spang - - Privat
2569-2572 Markbro - - Privat
Tabel 4.1 Broer og overkarsler.
4.2 Ovrige bygvaerker
Ved vandlebet findes foruden broer og overkersler folgende bygvarker:
Station (m) Betegnelse Ejerforhold
2787 Hgjvandssluse med sluseklap Praesto Kommune
Tabel 4.2 @vrige bygverker.
4.3 Tilleb
Folgende rortilleb er registreret:
Station (m) Betegnelse Udlgbskote (m DNN)
221 Drentilleb @ 20 cm -0,11
1145 Rertillgb fra pumpestation @ 20 cm 0,14
1523 Rortilleb fra pumpestation @ 15 cm -0,15
Tabel 4.3 Rartilleb registreret ved opmalingen i 1993.
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5. VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Beskrivelse af vandlsbet
Ambzk Bak har et overordentligt ringe fald, idet bunden i vandlebet, bortset fra de gverste ca.

300 meter, ligger under kote 0 DNN. Bunden er meget mudret og greden er generelt sparsom.
P4 den gvre del indtil vejbroen (Roneklintvej) findes der en del Vandstjerne, mens der stort set
ikke er nogen grede i vandlgbet pd den nedre del. Bredvegetationen langs vandlgbet bestir
nasten udelukkende af Tagrer, der mange steder vokser ude i selve vandlgbsprofilet.

5.2 MaAls=tning
Ambak Bak er B3 milsat (opvakst- og opholdsomrade for 4l, aborre, gedde og karpefisk).

5.3 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesprincipperne for vandlebet er kort angivet herunder. For en narmere
beskrivelse af vedligeholdelsens udferelse, samt tilsyn og kontrol af vedligeholdelsen henvises
der til del 2: "Generelle bestemmelser”.

Der foretages gradeskaring i fuld regulativimassig bredde 1 gang arligt i perioden 1. august -
15. september.

Der skzeres bredvegetation pa hele vandlebsstreekningen fra station 0-2933.

6. REVISION
Dette regulativ skal optages til revision den 1. september 2009 eller tidligere, séfremt der sker

vasentlige @ndringer i det planlegningsmaessige grundlag for vandlabet eller de
vandlgbsnzre arealer.

7. REGULATIVETS IKRAFTTREDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive evt. indsigelser og @ndringsforslag inden den 26. august 2002.

Regulativet er herefter vedtaget af Praste Byrad den 20. november 2002.

Regulativet traeder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Ole Maller Madsen /' Héns Jergen Luhd Jensen
Borgmester Miljaingenior
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1. ADMINSTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlebene administreres af Prasts Kommune, der er vandlgbsmyndighed.

I.1 ~ Vandlebet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes séledes, at den for vandlabet
fastsatte teoretiske skikkelse ikke &ndres.

1.2 Vandlebenes vedligeholdelse — men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rerlagte
streekninger — pahviler Praste Kommune.

1.3 I'tilfeelde af hel eller delvis omlagning af rerledninger behandles sagen af vand-
lubsmyndigheden som en reguleringssag.

1.4 Bygveerker — sdsom styrt, stryg og skrdningssikringer — der er udfert af hensyn til
vandlebet, vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelse af avrige bygvaerker — broer, stemmevarker, overkersler og van-
dingsanlaeg m.v. — pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne
har pligt til at optage den slam, grede m.v. der samler sig ved bygverkerne, jf.
Vandlgbslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelse af styrt, overkersler, stemmeverker, fisketrapper m.v., skal ske pa
en sidan méde, at passagemulighederne for fisk sikres og s4 vidt muligt forbedres.

1.5 Beplantning langs vandlebet ma ikke fjernes, idet den pé grund af skygning har en
gradebegrensende virkning. Den har desuden betydning for brinkernes stabilitet og
treeernes redder kan have stor vaerdi som fiskeskjul.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 meter banketten.

2. SEJLADS

Vandlgbsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med s&vel motordrevne
som ikke motordrevne fartojer.

Forbudet gzlder ikke vandlebsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse.

3. BREDEJERFORHOLD

3.1 Pa 2 meter brede banketter langs vandlebnes gverste kant ma der ikke dyrkes,
fortages jordbehandling, plantes eller opfares bygverker, jf. Vandlgbslovens § 69.
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33

34

3.5

3.6

3.7

Dog kan vandlebsmyndigheden give tilladelse til beplantning, sifremt det métte veere
enskeligt af hensyn til begransning af gradevakst, stabilisering af brinkerne eller
med henblik p4 at skabe fiskeskjul.

De til vandlgbet grensende ejendommes ejere og brugere er i gvrigt pligtige at tale
de fornedne vedligeholdelsesarbejders udfprelse, herunder transport af materialer og
maskiner og disses arbejde langs vandlgbets bredder. Arbejdsbeltet bliver normalt
ikke over 8 meter bredt og det bestemmes at bygninger, bygvarker, faste hegn, be-
plantninger, udgravninger og lignende anlag af blivende art ikke uden vand-
lebsmyndighedens tilladelse fremtidig ma anbringes nzrmeres end 8 meter fra gver-
ste vandlebskant og for rerlagte streekninger ikke narmere en 2 meter fra rorlednin-
gens midte. Undtaget herfra er den under punkt 3.1 anforte beplantning.

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og bruger
skal tale, jf. Vandlgbslovens §28, sgges fordelt ligeligt pa begge sider af vandlgbet.

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden
maj — oktober. Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved vandlgbets regula-
tivmaessige vedligeholdelse, er brugeme af de tilstadende jorder pligtige til at fjerne
mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et, ikke over 10 cm tykt, lag inden
hvert ars 1. maj.

Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersgge, om der er oplagt fyld,
som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan
vandlgbsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig
varsel, lade arbejdet udfere p4 den pagzldendes bekostning.

Arealer gransende til vandlgbet m& ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse
benyttes til losdrift, medmindre der settes forsvarligt hegn langs med og mindst 1
meter fra gverste vandlobskant. Sddanne hegn er ejeren pligtig til at fjere inden 2
uger efter tilsynets meddelelse herom, s&fremt der er ngdvendigt af hensyn til maski-
nel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

I henhold til Vandlebslovens §6 m4 ingen bortlede vand fra vandlgbet eller foranle-
dige at vandstanden i vandlebet forandres eller vandets frie lob hindres.

Regulering, herunder rorlegning af vandlgbet, mé kun finde sted efter vandlebsmyn-
dighedens bestemmelse, iht. Vandlgbslovens kapitel 6 og amtsradets tilladelse iht. §3
1 Lov om Naturbeskyttelse. I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra amtsradet
foretage foranstaltninger ved vandlgbet med anleg, hvorved disse anlag kommer i
strid med bestemmelsemne i dette regulativ eller Vandlgbsloven.

Vandlebet mé ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre vasker,
der forarsager aflejringer i vandlebet eller forurener dets vand, ligesom sidanne stof-
fer ikke mé oplageres n@rmere end 2 meter fra vandlebets sverste kant eller sidan at
der er fare for, at vandlebet forurenes, jf. Miljebeskyttelseslovens §27, stk. 1.
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3.8 Stoffer, der er aflejret i vandlgbet, ma ikke uden amtsridets tilladelse pavirkes, s& de
kan forurene vandet, jf. Miljebeskyttelseslovens §27, stk. 2.

3.9 De tilgreensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlgbene til
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning
mé ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

3.10  Nye tillgb og tilleb der reguleres, skal forsynes med en 5 meter bred overkersel ved
udlebet til brug ved transport af materiel, der anvendes ved vandlebets vedligehol-
delse.

3.11 De opsatte skalapale ma ikke beskadiges eller fiernes. Sker dette, er den for
beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

3.12 Beskadiges vandlebet, diger, bygvarker eller andre anleg ved vandlebet eller
foretages der foranstaltninger i strid med Vandlgbsloven kan vandlgbsmyndigheden
meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlgbet af den fastsatte frist, kan vandlebsmyn-
digheden foretage det fornedne p3 den forpligtedes regning, jf. Vandlgbslovens §5S.

3.13 Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke gor skade
pa vandlebets skraninger. Udforelse af andre rerledninger m& kun ske efter forud
indhentet tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Nye drzntilleb m4 ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres dybere end
25 cm over den i regulativet angivne bundkote.

3.14 Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. §85 i Vand-
lobsloven.

4. VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsen af vandlgbene skal gennemfores séledes, at den medvirker til, at malsetnin-
geme i Vandomrideplanen kan opnés.

Det vil i korte treek sige, at der, hvor det er muligt, foretages gradeskaring i en smallere og
bugtet stremrende i stedet for gredeskering i fuld bundbrede og at der tillades aflejringer af
sediment udenfor stremrenden. Der er opstillet krav til bundkoten i selve stremrenden o g
omradet mellem stremrenden og den nedre del af vandlabsbrinken (brinkfoden).

For vandlebsstrakninger, hvor der skzeres grede 1 fuld bundbredde, vil der ikke altid ske en
fuldstendig skering af greden. Mindre spredte gredebanker af f.eks. Vandstjerne, Vandaks og
Meerke, der ikke har nogen vasentlig vandstandsende effekt vil blive efterladt, mens kraftigt
vandstandsende arter som Pindsvineknop, tagrer og Dunhammer skzres.
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En del vandlgbsstrekninger er opfort som naturvandlgb uden egentlig vedligeholdelsesbe-
stemmelser. Det er typisk vandlebsstrekninger med et kraftigt fald og god strem, hvor der
ikke er risiko for aflejring af sand og mudder.

4.1 Vedligeholdelsesbestemmelser it

4.1.1  Vandlebsmyndighed :
Vandlgbene vedligeholdes af Presto Kommune, der er vandlebsmyndighed. For
grensevandleb kan der foreligge szrlige aftaler. Dette fremgér af regulativerne for de
enkelte vandlgb.

4.1.2  Terminer for grodeskzring og oprensning
Terminerne for grazdeskering og manuel fjemelse af mindre lokale sedimentaflejrin-
ger er angivet i den specifikke del for hvert enkelt vandlgb.

Maskinel oprensning kan foretages i perioden 1. august til 31. oktober.

Slaning af bredvegetation af hensyn til vandafledningsevnen kan iverkszttes i perio-
den 1. august til 1. oktober.

4.1.3  Grodeskering i stromrende
Ved stromrendeskering skares groden s3 vidt muligt i en slynget stremrende. Hvor
der forekommer en naturlig stremrende i vandlgbet skeres graden i kanterne af den-
ne, séledes at stremrenden opnér den i regulativet angivne bredde. Forekommer der 2
naturlige stremrender skal disse s3 vidt muligt opretholdes og skres siledes, at den
samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne stremrendebredde.

I vandlgb, hvor der ikke forekommer en naturlig stremrende skares greden i en slyn-
get stramrende, hvor stremrendens bolgelengde som hovedregel skal vare 10-14
gange vandlebets naturlige bundbredde. Der kan, hvor forholdene taler for det, etab-
leres 2 stremrender, sledes at den samlede bredde af disse svarer til den i regulativet
angivne stremrendebredde.

Safremt der foretages stremrendeskeering 2 gange arligt, skaeres der ikke grade i om-
ridet uden for stremrenden (brinkfoden) i forbindelse med 1. skering. Ved 2. skee-
ring, eller hvor der kun sker vedligeholdelse 1 gang &rligt, foretages der i forngdent
omfang skaring af stivsteenglede arter uden for stremrenden, mens lav pudeformet
gredevegetation efterlades.

Gredeskaring skal udfores manuelt. Kun hvor serlige forhold f.eks. blad bund eller
stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skeering.

4.1.4  Gredeskering i fuld bundbredde
Ved gredeskaring i fuld regulativmassig bundbredde skares stivstanglet vegetation
fuldstendigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af Pindsvineknop,
Tagrer og Dunhammer. Der efterlades pletvis gradebanker af ikke vasentlig vand-
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

standsende arter, som f.eks. Vandstjerne, Vandaks og Marke.

Gredeskaring skal udferes manuelt. Kun hvor srlige forhold f.eks. bled bund eller
stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skaring,

Grodeskzring i vandieb uden krav til skikkelse

For denne type vandleb er der ikke opstillet krav til gradeskering, hvor der fore-
kommer ennaturlig stremrende. Hvis der ikke findes en naturlig stremrende, foreta-
ges der skeering af en stremrende p4 indtil halvdelen af den aktuelle bundbredde i
vandlebet.

Gredeskzringen skal foretages manuelt.

Skaering af kant- og bredvegetation

Kant- og bredvegetation ma kun skeres, hvor vandlebsmyndigheden finder, at der er
behov for skaring af hensyn til de afvandingsmeessige interesser eller hensyn til
brinkernes stabilitet.

Ved skering af hensyn til afvandingsmassige interesser skal kun stivstenglet urte-
vegetation skezres. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrer, Dueurt, Dunhammer og
pindsvineknop.

[ fiskevandsmélsatte vandleb (A, B1-B3) skal der pletvis efterlades brinkvegetation i
den ene side af vandlebet af hensyn til fiskenes muligheder for at st i skjul.

I naturlige vandleb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades udhazn-
gende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk 1 den dybe side af
svingene, hvor stremrenden lober tat langs brinken eller bag store sten i vandlgbet.

I kanalagtige vandleb med ensformig bundforhold efterlades der pletvis 1-3 meter
lange breemmer af bredvegetation.

Ved skaring af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne Hestehov,
Bjerneklo og Stor Nlde der fjernes.

Traeerne langs vandlebet m3 ikke beskadiges og selvsdede traer skal s vidt muligt
bevares. Dog kan vandlgbsmyndigheden foretage beskaring og udtynding.

Oprensning af sand og mudder

Oprensning ma kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke
ma fjernes. Enkeltliggende sten og treeredder over der regulativimassige bundkote ma
ikke fjernes.

I vandleb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer s
vidt muligt fjernes manuelt. Ved oprensning af sterre mangder aflejret materiale kan
oprensning udfares med maskine

Under oprensning skal stabile overhangende brinker s vidt muligt bevares.
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4.1.8

4.1.9

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning forst blive ivarksat, nar bundkoten pa
brinkfoden eller i stramrenden over leengere strekninger ligger mere end 10 cm over
de i regulativet angivne teoretiske koter og der samtidig kan konstateres at det kree-
vede mindste tvarsnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere end
10 cm under de angivre koter.

For vandlebsstreekninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der
normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse str&kninger gennemgéas en gang arligt
med henblik p3 at fjerne sparringer — f.eks. sammenskyllede grene, veltede traer
eller stgrre brinkudskridninger.

Oplzgning af oprenset materiale

Afskéret grade- og kantvegetation skal si vidt muligt straks optages. Dog kan den af-
skérne grede drive med stremmen til opsamling pa passende steder, hvis det kan ske
uden afstremningsmassige og miljemassige ulemper. Greden skal opsamles fra
vandlgbet senest 24 timer efter skering og fjernes fra vandlebets nerhed senest 24
timer efter oplagning.

Afskaret grade- og kantvegetation samt sand og mudder skal anbringes ovenfor
vandlebets skraninger indenfor en bredde pa 5 meter.

Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne
Vandlgbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, safremt
der opstar ekstraordinzr gradevaekst, storre aflejringer af bundmateriale eller storm-
fald. Ligeledes kan vandlgbsmyndigheden dispensere fra de fastsatte vedligeholdel-
sestidspunkter ved ekstraordinre store nedbgrsmangder, der umuligger vedligehol-
delsesarbejdet. :

5. TILSYN

5.1

Tilsynet med vandlebene udgves af Prests Kommune, andre der matte have gnske
om at deltage i synet kan rette henvendelse til Preste Kommune.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

I henhold til § 9 i bekendtgorelse af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og
regulativer for offentlige vandleb er der i det folgende redegjort for de planer, kendelser m.v.
som har dannet grundlag for regulativet.

Derudover indeholder redegerelsen en gennemgang af konsekvenserne af det nye regulativ
med hensyn til dimensioner, vedligeholdelse, vandafledningsevne, samt de miljomassige
forhold.

2. REGIONPLAN

Regionplanforslaget for Storstroms Amt 2001-2013 angiver de overordnede mal for
udviklingen. De vasentligste punkter heri, der har betydning for Ambak Bzk, er i det
folgende behandlet.

2.1 Vandomrideplan
Vandomradeplanen for Storstrems Amt er indarbejdet i Regionplanforslaget 2001-2013.
henhold til bilag 1 i Regionplanforslaget er Ambak Bak B3 malsat.

For denne mélsztning gelder falgende:

B3 Karpefiskevand/alsidigt dyre- og planteliv

Vandleb af denne type er oftest langsomtstrommende, har et ringe fald og sand/mudderbund.

I storre vandlgb kan der findes en alsidig fiskebestand bestiende af 4l, gedde, aborre, skalle,
brasen m. fl.. I mindre vandleb vil der ofte kun findes 4l og hundestejle. De helt sma vandleb
kan vere sommerudterrende, men kan have et bevaringsvardigt plante- og dyreliv.

Ambak Bk har to stationer, hvor Storstrems Amt undersgger vandlebets Faunaklasse.
Kravet til Faunaklassen er defineret sdledes, at stationerne Roneklintvej og Hejreskov er
mdlsat til Faunaklasse 4 svarende til noget forurenet.

I perioden 1997-2001 har Storstrems Amt i 1999 foretaget en undersogelse af Faunaklasse ved

Hejreskov. Faunaklassen var 3 svarende til ret stzrkt forurenet. Kravet til Faunaklassen har
saledes ikke vaeret opfyldt i perioden.
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Faunaklasserne angives med vardier mellem 1 og 7 vurderet efter DVFI, Dansk Vandlabs
Fauna Indeks, se nedenstiende skema.

Faunaklasse Beskrivelse

Praktisk taget uforurenet

Overgangsform

Ret svagt forurenet

Noget forurenet

Ret staerkt forurenet

N W R oy |

Meget sterkt forurenet

1 Overordentlig starkt forurenet

2.2 Spildevandsplanlzgning
I Regionplansforslag 2001-2013 er oplandet til Ambak Bak angivet som et omrade, hvor
spildevand fra enkeltudledere i det bne land skal have foretaget rensning for organisk stof

(0).

Der er ingen spildevandstilledning fra kommunale renseanleg til Ambak Bak. Tilledning
sker fra enkelt ejendomme. Ved Ambak Mark ligger en mindre klynge huse, som har
tilledning i station 210. Det er pa lngere sigt Prasts Kommunes plan at afskere tilledningen
fra Ambak Mark samt tilledningerne til rerledningen opstrems station 0.

2.3 Vandindvindingsplan.
Indvinding af overfladevand fra vandlebet er generelt ikke tilladt, og nugzldende tilladelser
kan derfor som hovedregel ikke fornys ved udlgb.

Ny grundvandsindvinding mé4 ikke medfere en pavirkning af medianminimumsvandferingen,
der bevirker, at B3 malstningen ikke kan opretholdes.

2.4 Fredningsplan

Arealerne langs Ambak Bk kaldet Bendernes Egehoved er fredet ved deklaration af 7.
september 1926. Fredningen tager sigte mod at bevare arealerne som afgraesset eng og
overdrev.

2.5 §3 omrader

Ambak Bk er registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indeberer, at der ikke ma
foretages @ndringer i vandlgbets forleb. Der m3 heller ikke foretages &ndring af tilstanden i
moser og lignende i tilknytning til vandlebet.
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2.6 SFL-omrider (Szrlig Folsomme Landbrugsomrider)

SFL-omraderne er udpeget, hvor en ndring til en mere miljevenlig jordbrugsdrift vurderes at
fa sterst vaerdi for grundvandet, vandleb, sger, kystvande eller naturomrader. I SFL-omraderne
tilbydes de Milje Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ). MV er en rekke frivillige
tilskudsaftaler til landbruget. Storstedelen af omriderne ved Ambak Bzk, fra station 50 til
station 2250 og fra station 2500 til station 2900, er udpeget til SFL-omrader med
naturinteresser. I omrdet nordest for station O til station 900 er indgaet MVJ-aftale om
“grasareal uden omdrift”. I omradet sydvest for station 650 til station 1350 er indgaet tre
MYVJ-aftaler om “gras uden for omdrift i 20 &r”. I omrédet vest for station 1350 til station
1950 samt i omrédet nord for station 2550 til station 2933 er indget MVJ-aftaler om ’pleje
med afgreesning i 5 ar. I omradet vest for station 1950 til station 2000 et indgdet en uoplyst
MV]-aftale.

2.7 Lavbundsarealer
I'tilleeg nr. 6 til regionplan 1997-2009 er udpeget lavbundsomréder der er potentielt egnede
som védomréder. Der er ikke i tillegget udpeget omrader omkring Ambzk Beek.

2.8 Jordbrugsplan

Streekningen fra station 1050-1500 er udpeget som landbrugsomréde med de begransninger,
der fremgar af fredningsplanlaegningen, se afsnit 2.4. De resterende arealer langs vandlobet er
udpeget som gvrige omrader.

2.9 Regionale naturomrider

I regionale naturomrader findes en betydelig koncentration af landskabelig-, natur-, og
kulturhistoriske vardier. I sidanne omrader m4 der ikke etableres anlag eller foretages
indgreb, der kan forringe omrédets landskabs- og naturmassige vaerdier samt
spredningsmulighederne i de gkologiske forbindelser. Arealerne langs Ambak Bak er
klassificeret som regionale naturomrader. Strekningerne station O til station 1000, station
1450 til station 1950 og station 2550 til station 2933 er udpeget til regionale naturomrader.
Streekningen station 1000 til station 1450 er udpeget til regionalt naturomrade med
landbrugsinteresser. Straekningen fra station 1950 til station 2550 Igber i skov.

Endvidere er arealerne langs vandlgbet udpeget som sarligt beskyttelsesomrade. Der vil sige,
at der er lagt serlig vagt pi de fredningsmessige vardier, og at der i forbindelse med
fredninger og arealopkeb kan iverksattes serlige plej eforanstaltninger for de naturomrader,
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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3. FISKEBESTAND OG FISKEUDSATNINGER

3.1 Fiskebestand

Ved el. fiskeri, udfert af Amtets Vandmiljekontor, blev den 13. november 2001 fanget 1
aborre og 1 skalle. El. fiskeriet blev foretaget pa strazkningen omkring vejbroen ved
Roneklintvej.

For at vandlebets fiskemalsztning skal vaere opfyldt, skal der fanges mindst 3 arter ved el.
fiskeri.

3.2 Fiskeudsztninger
Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje har udarbejdet en udsztningsplan for de
sydestsjellandske vandleb i 1988.

Ambezk Bk er ikke undersagt, og der foretages ingen fiskeudsztninger i forhold til denne
plan.

4. KONSEKVENSVURDERING

4.1 Vandlebets skikkelse og dimensioner
Teoretisk geometrisk skikkelse

Regulativet for Ambak Bk er udformet efter princippet om teoretisk geometrisk skikkelse,
hvilket indebzrer, at der med udgangspunkt i de opgivne bundkoter skal forefindes et mindste
tveersnitsareal i vandlgbet. Dette mindste tvaersnitsareal er defineret udfra de teoretiske
dimensioner, der er angivet i regulativet. I de tidligere regulativer var der opstillet faste krav
til bundbredde, bundkote, fald og heldning af vandlebsskriningerne.

For et regulativ baseret pa princippet om teoretisk geometrisk skikkelse er der opstillet krav til
opretholdelse af et mindste vandferende tvaersnitsareal. Dette tvarsnitsareal er i en given kote
over den teoretiske bundkote defineret pa baggrund af de teoretiske skikkelseskrav. I praksis
indeberer det, at en mindre lokal sandbanke, der ligger over den teoretiske bundkote ikke skal
fiernes séfremt en sterre bundbredde end fastlagt i regulativet kompenserer for den for-
mindskelse af tvaersnitsarealet, der forirsages af sandbanken.

En vedligeholdelse efter dette princip, vil siledes medfare, at der inden for visse graenser til-
lades en naturlig variation i bund- og dybdeforholdene med henblik pé at forbedre livsvil-
kérene for dyre- og plantelivet i vandlebet.

Med hensyn til faldforholdene i vandlebet fremgér det af regulativet fra 1963 og 1994 at
"faldet md stedse veere jevnt, siledes at dybden veksler efter jordoverfladens form".
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Ved revisionen af regulativet har det siledes ikke varet muligt at referere faldforholdene og
ved revisionen af regulativet er der sdledes taget udgangspunkt i de eksisterende forhold
fastlagt ved opméling i 1993. Bundbredden er herefier tilpasset de faktiske forhold.
Resultaterne af denne opmaling er vedlagt som bilag til regulativet. Der er foretaget en
kontrolopmaling af de to eksisterende skalapazle samt enkelte stationen pa den gverste
strekning i efteraret 2001.

I forbindelse med vedligeholdelsen er der labende sket en kontrol af vandlgbets bundbredde
og bundkoter ved pejlinger i forhold til de fastsatte dimensioner i vandlgbsregulativet. Denne
kontrol har vist, at kravene i regulativet fra 1994 har veret overholdt. Der er som folge heraf
ikke gennemfort en egentlig nyopmaling af vandlebet i forbindelse med revisionen af
regulativet. Skalapalene er dog blevet kontrolnivelleret, som sikkerhed for korrekt pejling
under det fremtidige vedligehold.

4.2 Bredejerforhold
I forbindelse med vedtagelsen af en ny naturbeskyttelseslov blev der samtidig vedtaget en
@ndring af Vandlgbslovens § 69 om breemmer langs vandlgb.

Zndringen er tradt i kraft d. 1 juli 1992, og medfarer at der i landzone skal v&re en 2 meter
bred udyrket braamme langs den gvre kronekant pé hver side af alle naturlige eller hgjt
maélsatte vandleb.

Ambak Bk er omfattet af bestemmelsen om 2 meter breemmer.

Indenfor disse bremmer m der ikke foretages jordbehandling, dyrkning eller plantning,
ligesom der heller ikke mé foretages terrenzndringer eller opfores bygvarker. Arealerne ma
afgrasses, men der skal i givet fald anbringes hegn mindst 1 meter fra vandlgbsbrinken.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage eller give tilladelse til beplantning indenfor 2 meter
breemmerne med henblik pd at bortskygge grode, stabilisere brinker og skabe fiskeskjul.

Der henvises i ovrigt til afsnit 2.4 vedr. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse
af vddomréder i tilknytning til vandlgbet.

4.3 Vedligeholdelse.
Vedligeholdelsen er af overordentlig stor betydning for opretholdelse af et naturligt og varieret
dyre- og planteliv i vandlgbet.

Der er generelt en meget ringe gradevakst i vandlebet. P4 den ovre del er vandlgbet meget
smalt, og en meget teet bevoksning af Tagrer langs bredderne skygger graden vak. P4 den
nedre del er vanddybden stor og stremhastigheden s ringe, at vandoverfladen mange steder er
dzkket af flydende alger, som bortskygger graden i vandlebet. Tagrer vokser mange steder
ude i selve vandlebet.

Vandlebet vedligeholdes i fuld regulativmassig bundbredde; dog vil kun stivstenglet
vegetation i vandlebet blive skaret fuldstendigt, og der vil blive efterladt spredte puder
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af ikke veesentligt vandstandsende arter med henblik p3, at forbedre vilkarene for faunaen i
vandlabet.

Bredvegetationen vil blive sldet pa begge sider langs hele vandlgbet, hvor bredvegetation
forefindes. Bredvegetationen bestéar hovedsagelig af tagrer. Sléet bredvegetation skal af
lodsejer straks fjernes, saledes at lost materiale ved hgj vandstand ikke driver i vandlgbet, med
risiko for opstuvning og tilstopning af hejvandsslusen.

4.4 Vandafledning

Der er ved revisionen af regulativet taget udgangspunkt i dimensionerne i regulativet af 1994
samt de faktiske forhold, hvilket indebarer at den nuvarende regulativfastsatte
vandafledningsevne forbedres gennem forager bundbredde for sterste delen af vandlgbet.

I forbindelse med revisionen af regulativet i 1994 blev der foretaget vandspejlsberegninger for
at vurdere risikoen for oversvemmelse. Vandlgbsbunden ligger ikke seerligt dybt under terran
og samtidigt ligger bunden i kote 0 DNN helt op til omkring station 200. Det medforer at der
mé pdregnes relativt hyppige oversvemmelser af de vandlgbsnare arealer pé grund af stuvning
og/eller kraftig nedber for streeckningen fra station 250 til udlgbet.

Ligeledes er der i maj 2002 foretaget en hydraulisk vurdering af vandafledningsevnen.
Vurdering bekrefter ovenstiende, men har samtidig giver anledning til fastsattelse en forager
bundbredde pé store dele af vandlgbet. Forager bundbredde vil ikke fjerne risiko for
oversvemmelser men alene forbedre vandledningsevnen.

4.5 Sammenfattende vurdering af de miljomassige forhold

Ambzk Bk har et overordentligt ringe fald og gredevaksten er ligeledes ringe. Revisionen
af regulativet vil derfor ikke medfore nogen forbedring af de fysiske forhold i vandlebet. Det
vil med det reviderede regulativ vare meget vanskeligt at overholde malsatningens krav til
faunaklasse udelukkende ved forbedring af de fysiske forhold.

Det kan ikke med sikkerhed fastsls, hvorvidt det er periodisk saltvandspévirkning, de fysiske
forhold i vandlebet (stillestiende vand) eller spildevandspavirkning, der er 4rsag til at

mélsaztningen ikke er opfyldt, men det ma formodes at periodisk saltvandspavirkning spiller
en vaesentlig rolle.

5. RESTAURERING OG BEPLANTNING

P4 grund af det meget ringe fald, er der ikke mulighed for vaesentligt at forbedre de fysiske
forhold i vandlebet ved restaurering.

Der er p& nuvaerende tidspunkt ingen planer om at foretage beplantning langs vandlgbet.
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